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Tuchola, dn. 11.03.2013 r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

NR POSl1;POWANIA: ZDP272 - ZPU 1 - 2013 

NAZ.WA: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010e w miejscowosci Zaino (I etap) - cz. 2 

Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na poniisze pytania, zadane przez Wykonawcow, w post~powaniu: 

1) 	Zgodnie z zalqczonym plZez Zamawiajqcego p/anem sytuacyjnym na/eiy wykonac 482 m2 
poszelZenia - w-wa odsqczajqca i kruszywo lamane (964 m X 0,5 m = 482 m2), natomiast w poz. 2.3 
i 2.4 kosztorysu braniy drogowej jest 96,4 m2. W zwiqzku z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia 
i poprawienie odpowiednich pozycji kosztorysu 

Odp. Poszerzenie wynosi 964xO,S = 482m2 

2) Zgodnie z zalqczonym plZez Zamawiajqcego p/anem sytuacyjnym na/eiy wbudowac kraw~inik w km 
1+667 str. ( natomiast na szczego/e konstrukcyjnym brak tego kraw~inika. W zwiqzku 
z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia. 

Odp. Kraw~znik w km 1 +667 naleiy wbudowac zgodnie z planem sytuacyjnym. 

3) 	 Prosimy 0 zamieszczenie szczeg6lu rozwiqzania plZejscia scieiki rowerowej nad rowem, istniejqcego 
ogrodzenia oraz skarpy nasypu w km 1 +461. 

Odp. Niweleta sciezki biegnie po terenie, nast~puje likwidacja rowu. 

4) 	 Prosimy 0 zamieszczenie szczeg6lu rozwiqzania istniejqcej studni pod zjazdem w km 1 +475 i dodanie 
odpowiednich pozycji w kosztorysie. 

Odp. Studnia kanalizacji sanitarnej teleskopowa, niweleta studni pokrywa si~ z niweletq zjazdu. 

5) 	Zgodnie z zalqczonym plZez Zamawiajqcego p/anem sytuacyjnym na/eiy wykonac 33 m plZepustow 
pod zjazdam~ natomiast zgodnie z kosztorysem 19 m plZepustow 9poz. 12.3 kosztorysu branzy 
drogowej). W zwiqzku z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia. 

Odp. Naleiy wykonac 19,0 m przepustow pod zjazdami. 

6) Zgodnie z zalqczonym przez Zamawiajqcego p/anem sytuacyjnym na/eiy wbudowac bariery 
energochlonne SP-O~ natomiast zgodnie z kosztorysem bariery SP-09 (pOz. 10.3 kosztorysu braniy 
drogowej). W zwiqzku z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia. 

Odp. Naleiy wbudowac bariery spr~iyste drogowe SP-09. 

7) 	 Prosimy 0 zamieszczenie uzgodnien braniowych oraz decyzji do projektu. 

Odp. Dokumenty zostafy zamieszczone na stronie www.bippowiat.tuchola.pl w zatqczniku nr 9 do 
SIWZ - dokumentacja techniczna. 

8) Prosimy 0 wskazanie na p/anie miejsca wbudowania rur ochronnych typu AROT. 

Odp. Lokalizacja wbudowania rur AROT: lewa strona drogi 

od km 1+640 do km 1+680, 

od km 1 +880 do km 1+920. 
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9) 	 Prosimy 0 wskazanie miejsca /oka/izacji urzqdzen bezpieczenstwa ruchu (so/arowy system oswiet/enia 
drag) oraz miejsca /oka/izacji 5 kp/. oswiet/enia pkt. u/icznych (pOz. 10.2 kosztorysu braniy 
drogowej). 

Odp. BRD solarowy system oswietlenia drog jest zlokalizowany w km 1+926 (prog zwalniajqcy), 
oswietlenie - montai pi~eiu dodatkowyeh lamp do istniejqeej linii oswietleniowej. 

10) Prosimy 0 zamieszczenie projektu braniy elektrycznej wraz z uzgodnieniami (montai 5 kpl. 
oswietlenia pkt. u/icznych) oraz dokladne wyjasnienie jaki material rna bye wbudowany. 

Odp. Do istniejqeej linii oswietleniowej naleiy zamontowae 5 lamp ulicznyeh. 

11) Prosimy 0 zamieszczenie szczeg6lu konstrukcyjnego przepustow pod zjazdami (pOz. 12.3 kosztorysu 
braniy drogowej). 

Odp. Naleiy zastosowae przepusty pod zjazdami typowe, zgodne z Katalogiem Typowyeh Szczeg6fow 
Drogowyeh. 

12) Prosimy 0 zmieszczenie szczeg6iu konstrukcyjnego zjazdow z kostki betonowej (jaki material rna bye 
wbudowany jako obramowanie zjazdow) oraz zjazdow z mieszanki minera/no - asfaltowej. 

Odp. naleiy wykonae: 

obramowanie zjazdu z kostki betonowej z obrzeia betonowego 8 x 30 x 100 em, 


zjazdy z MMA na podbudowie z kruszywa !amanego 0-31 mm grubosci 25 em oraz z dwoeh 

warstw betonu asfaltowego po 4 em kaida wg PN-EN. 


13) Prosimy 0 zamieszczenie szczeg6lu konstrukcyjnego progu zwa/niajqcego w km 1 +926. 

Odp. Prog zwalniajqcy w km 1+926: (dla granicznej pr~dkosei przejazdu 25-30 km/h) 

Prog p!ytowy 

I 

1500 .... \ 

1 

~I 
L 

IL 1500 ./ .. 	 _/.... 

14) Prosimy 0 zamieszczenie wykazu przepustow przeznaczonych do rozbiorki szt. 9 (pOz. 12.6 kosztorysu 
braniy drogowej). 

Odp. Przepusty z rur betonowyeh 0 0 300 mm przewidziano do rozbiorki od km 1 + 340 do km 1 +660 
po prawej stronie drogi w ilosci 9 szt. 

15) Zgodnie z zalqczonym przez Zamawiajqcego szczeg6lem konstrukcyjnym dla scieiki rowerowej 
grubose warstwy odsqczajqcej z piasku wynosi 15 cmF w poz. 3.3 kosztorysu braniy drogowej 
grubose wynosi 10 cm. W zwiqzku z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia. 

Odp. Grubose warstwy odsqczajqeej wynosi 15 em. 

16) Zgodnie z zalqczonym przez Zamawiajqcego szczeg6lem konstrukcyjnym (rys. D2) przy obrzeiu na 
scieice rowerowej w opisie jest lawa betonowa z oporem, a na rys. D3 lawa jest bez oporu. 
W zwiqzku z rozbieinosciami prosimy 0 wyjasnienia. 

Odp. Obrzeia betonowe naleiy ustawie na !awie betonowej z oporem. 

17) Brak informacji z jakiej marki betonu rna bye wykonana podbudowa betonowa (pOz. 8.3 kosztorysu 
braniy drogowej ;rPrag zwalniajqcy BRD;~ 

Odp. Podbudowa rna bye wykonana z betonu e12/15. 

18) Prosimy 0 zamieszczenie projektu doce/owej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz 
jednoznaczne okreslenie generacji folli" d/a znakow pionowych oraz wie/kosci znakow pionowych. 
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Odp. Projekt organizacji ruchu jest W opracowaniu. Przewidziano znaki pionowe srednie, folia 
odblaskowa pierwszej ILib drugiej generacji zgodnie z poniiszq tabelq: 

Zestawienie znak6w do projektu organizacji ruchu. 

Symbol 	 Nazwa lednostkai I IIlosc 
A-11a "Prog zwalniajqcyll szt. 2 	

I 

c 

i 
I 8-33 1I0graniczenie pr~dkosci 30 km/h" 

! 

szt. 2 I 

T-1 "Tabliczka 20 mil szt. 2 	 ! 

A-30 1szt."Inne niebezpieczenstwo" I 
IA-3 1 

A-12c 
"dwa niebezpieczne zakr~ty pierwszy w prawo" szt. I 

1 	 : 

I 
szt."zw~ienie jezdni lewostronne" 
szt. 1 

C-13/16 "Oroga dla pieszych i rowerow" 
I 8-9 "zakaz wjazdu rower6w" 

i 

szt. 2 

: 
C-13a 

I 
"Koniec drogi dla rowerow" szt. 1 I! 

1 	
:

T-18a IIzmiana kierunku przebiegu drogi" szt. 

I 	 !0-15 1szt."przystanek autobusowy" 
- 10 ISfupki 050mm 0 dfugosci 3,80 m szt. 

19) Prosimy 0 zamieszczenie brakujqcych specyfikacji technicznych dla wszystkich robot z kosztorysu 
braniy drogowej i sanitarne}: 

Odp. Ookumenty zostafy zamieszczone na stronie www.bipPowiat.tuchola.pl w zatqczniku nr 9 do 
SIWZ dokumentacja techniczna. 

20) Prosimy 0 podanie rodzaju oznakowania pozlomego - clenko czy grubowarstwowe oraz okreslenie 
jaka rna bye dlugosc gwarancji na oznakowanle. 

Odp. Naleiy uwzgl~dnic oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Gwarancja na oznakowanie 
poziome obejmuje 12 miesi~cy. 

21) Czy do oferty trzeba zalqczye kosztorys z cenami jednostkowymi, zgodny z przedstawlonym przez 
Zamawiajqcego przedmlarem, czy wystarczy podanle wartosci ryczaltowej robot? 

Odp. Naleiy podac cen~ ryczattowq w ofercie, natomiast kosztorys z cenami jednostkowy dostarcza 
wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy. 

Prosimy rownlei 0 wskazanie miejsca gdzie na strome znajduje sit; SST lub uzupelnlente jej, ponlewai 
zgodnie z pkt. 29 l 31 PZP jest ona integralnq czt;sClq Dokumentacjl Projektowej. Bez SST 
Wykonawca me jest w stanle prawldlowo wyliczye kosztow l przygotowae swojej oferty. 

Odp. Podano w pkt. 19. 

22) Prosimy 0 zalqczeme na stronie Zamawlajqcego Szczeg6lowych Specyfikacji Technlcznych. 

Odp. Podano w pkt. 19. 

23) Na przekrojach normalnych wystt;puje podbudowa z kruszyw lamanych, natomlast w kosztorysle 
(pOz. 2.4, 3.4) wystt;puje podbudowa z kruszywa naturalnego. Proslmy 0 wyjasnienle rozbteinoscl. 

Odp. Naleiy zastosowac kruszywo naturalne. 

24) Proslmy 0 zalqczenle szczeg6lu krawt;inika 15x 30 uloionego na lawle (pOz. KG 7.7). 

Odp. Szczegot kraw~inika 15 x 30 utoionego na tawie betonowej jest widoczny na przekroju 
konstrukcyjnym w km 1 +667. 

25) W przedmlarze jest oswletlenle punktow ullcznych szt. 2. prosimy 0 podanle szczeg6lowych danych 
dotyczqcych tego oswletlenla tj.: 

• Lokallzacja opraw, 

• Moe i typ irodla swiatia, 
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• Uzgodnienia z wlascicielem sieci i sposob zasilania, 

• Sposob zasilania stanowisk swietlnych. 

Odp. W przedmiarze uj~to oswietlenie dla 5 pkt. ulicznyeh, a nie 2 szt. Do istniejqeej linii 
oswietleniowej naleiy zamontowac 5 lamp ulicznyeh. 

26) W przedmiarze pkt. 9 Nawierzchnia napisano: Wyrownanie istniejqcej podbudowy mieszankq min 
bIt w Ilosci 262,125 Mg, czyli daje to nam 50 kg/m2, natomiast w opisie technicznym jest warstwa 
profilowa gr. 3 cm (0,075 kg/m2) czyli 393,19 Mg. Jakq ilosc wyr6wnania istniejqcej podbudowy 
z mieszanki min - asfaltowej przyjqC do wyceny? 

Odp. Naleiy przyjqC wyrownanie istniejqeej podbudowy MMA zgodnie z przedmiarem robot w ilosci 
262,125 Mg. 

27) Brak w dokumentacji przetargowej przekrojow poprzecznych. Czy przyjc;te ilosci robot ziemnych Sq 
wystarczajqce do wykonania zadania? Czy Ilosci mieszanki min-bit do wyprofilowania drogi Sq 
wystarczajqce do wyrownania istniejqcej nawierzchni i nadania jej normowych spadkow 
poprzecznych? Czy w przypadku przekroczenia w/w ilosci Zamawiajqcy przewiduje roboty 
uzupelniajqce? 

Odp. Nalety uwzgl~dnic ilosci robot zgodne z przedmiarem robot. Ilosc masy jest wystarczajqea do 
uzyskania odpowiednieh spadkow i profilu nawierzehni. 

W punkcie 3.3 Specyfikacji Istotnyeh Warunkow Zamowienia uregulowano kwesti~ zamowien 
uzupelniajqcyeh. 

28) Prosimy 0 sprecyzowanie typu Solarowego systemu oswietlenia drogl: 

Odp. Nalety zamontowac znak aktywny D-6 z lampami ostrzegawczymi zasilanymi bateriami 
slonecznymi. 

29) W przedmiarze Sq bariery sprc;tyste SP09 natomiast w projekcie SP05. Jaki typ barier przyjqC do 
wyceny? 

Odp. Podano w pkt. 6. 

30) Prosimy 0 sprecyzowanie ilosci oznakowania pionowego gdyi istniejq rozbieinosci pomic;dzy 
przedmiarem a opisem technicznym. 

Odp. Podano w pkt. 18. 

31) W przedmiarze jest 19 m przepustow do wykonania a w projekcie technicznym 14+12+7=33mb. 
Jakq ilosc przepustow przyjqC do wyceny? 

Odp. Podano w pkt. 5. 

32) W projekcie technicznym zaznaczono, ie scieika rowerowa ma byc obramowana krawc;inikiem 15x30 
na lawie betonowej natomiast w przedmiarze jest obrzei bet. Na lawie bet. Czym obramowana ma 
bycscieika rowerowa? 

Odp. Nalety przyjqC obramowanie scieiki rowerowej obrzeiem 0 wymiaraeh 30 x 8 x 100 em. 

33) W kosztorysie ofertowym 10. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu BRD pkt. 1 wystc;puje solarowy 
system oswietlenia drag oswietlenie przejscie dla pieszych. Sygnalizacja swietlna (ogniwa 
sloneczne). Brak parametr6w technicznych systemu, prosimy 0 jego podanie. 

Odp. Znak aktywny D-6 "przejscie dla pieszyeh" z lampami ostrzegawczymi, zasilany bateriami 
slonecznymi, powinien si~ sktadac z: 

aktywnego znaku D-6 wraz z 2 pulsatorami 0 fi 300 mm oraz czujnikiem ruehu, 

sterownika do znaku D-6, 

zestawu baterii stonecznyeh, 

wysokiej klasy akumulatorow do gromadzenia energii, 
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- sterownika tadowania akumulatorow. 

34) W kosztorysie ofertowym 10. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu BRD pkt. 2 wyst?puje o5wietlenie pkt. 
ulicznych. Brak dokumentacji projektowej na przedmiotowe roboty, prosimy 0 jej zalqczenie. 

Odp. Podano w pkt. 10. 
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