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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Remont  po   zalaniu  budynku  szkoły  ZSLiA w Tucholi    
    
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
      Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
      i odbioru robót budowlanych przy remoncie  budynku  szkoły   
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.  

1)   Zamawiający –  ZSLiA  w  Tucholi.  
      2)   Instytucja finansująca inwestycję - ZSLiA  w  Tucholi  . 
      3)   Wykonawca : Będzie wyłoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamówieniach  
            Publicznych  
      4)   Zarządzający realizacją umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) : 
      5)   Organ nadzoru budowlanego – PINB Tuchola. 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe  
    Budynek  szkolny 

1.3.2 Ogólny zakres robót  

1) Rodzaje występujących robót: 
 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty murarskie, 
- roboty tynkarskie 
- roboty ciesielskie, 
- roboty  dekarskie, 
- izolacje cieplne, 
- sufity podwieszane, 
- roboty stolarskie, 
- roboty malarskie, 
- instalacje  wodno-kanalizacyjne 
- instalacje  co 
- roboty elektryczne, 

 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach. 
      Szczegółowy zakres robót określony będzie w szczegółowych specyfikacjach technicznych  
      wykonania i odbioru robót. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do   
      realizacji robót.  
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

-     projekt budowlany, 
 
 
 
 
 



 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

- SST roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
      - SST robót murarskich, 

- SST robót tynkarskich, 
- SST robót ciesielskich, 
- SST wykonywanie pokryć dachowych, 
- SST izolacje cieplne, 
- SST instalowanie sufitów podwieszanych, 
- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
- SST robót malarskich, 
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- SST instalacje  co, 
- SST instalacyjne roboty  elektrycznych, 
\ 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
     - przedmiar robót, kosztorys ślepy, zestawienie materiałowe 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5 Definicje i skróty 
 
        Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

             a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
             b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
             c)  obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
       z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
       fundamenty i dach. 
1.5.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
        lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
        tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
        z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
        hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia tech- 
        liczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
        oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
        budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
       (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
       i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
       się na całość uŜytkową. 
1.5.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
       a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
       b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
       c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  



           drabinki, śmietniki. 
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
       przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
       przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
          obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony  
          sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia  
          rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,   
          a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
          przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
          robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
          bieŜącej konserwacji. 
1.5.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
          z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego  
          przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub  
          gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
          budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 
          tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
          ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
          uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
          na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ  
          budowa obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
          projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
          miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę  
          obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
          naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
          pomiarami powykonawczymi. 
1.5.15. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
          stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-   
         budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
         właściwości  określonych w rozdziale 8. 
1.5.17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
          zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
          w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy  
          lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  
          całość uŜytkową. 
1.5.18. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  
          dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa  
          oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
          budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
          obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.20. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za  
          określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 



1.5.21. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
           przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
           ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.5.22. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
            zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  
            budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
            kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
            ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.24. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez zarządzającego  
            realizacją umowy ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez   
            Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie   
            dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez   
            zarządzającego realizacją umowy 
1.5.25 laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
           wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
           niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
           stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.26. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
           równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
           projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją   
           umowy . 
1.5.27. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
           dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi  
           tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.28. polecenie  zarządzającego realizacją umowy- naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia   
           przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej  
           dotyczące sposobu  realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.29. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
           autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.30. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
           przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
           robót budowlanych. 
1.5.31. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
           robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem  
           ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.5.32. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
           zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do  
           odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.33. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
           aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
           postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - wyznaczona przez Zamawiającego,  
          ( np. inspektor nadzoru inwestorskiego),  upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i   
           administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
          (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  



      harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  
      zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu  
      zapewnienia jakości, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za        
      dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
       z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek   
       błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną  
       poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  
       wyznaczenia wysokości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
       Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w  
       razie potrzeby będzie słuŜył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych  
       przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie  
       zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez  
       personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach  
       gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie  
       powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym  
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi podać wszystkie wymagania i 
dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  
      (z załączeniem planu określającego jego granice), 
-  informacje o moŜliwościach korzystania z mediów, 
-  niezbędne dane geodezyjne. 

       W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
-  dokumentację techniczną określoną w p.1.4, 
-  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 
 
 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i      
       elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego     
       odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób   
       satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli  
       w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 



       W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,         
       tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki  
        drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie  
        znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez             
         zarządzającego realizacją umowy 

 . 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy  o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 



straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. UŜycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości.  

 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 



jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą:  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
-     ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych  
       korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
       informacji zarządzającemu realizacją umowy . 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
      W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania    
      programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

       KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz   
       podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w  
       porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób  
       uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne  
       dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane  
      i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy 

.  
       W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
       zatwierdzenie przez  zarządzającego realizacją umowy 
-   dokumentów wymaganych w p.2.3.1,    
       przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 



- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia    
       zarządzającego realizacją umowy , 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
       wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na   
       czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
       klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
       szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
       zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
-  inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy , 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco 
i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy są: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy,  
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i 
odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde 
Ŝądanie.  

 



2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy  następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

 
2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy  wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, 
Wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy  w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 14 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze 
sobą, naleŜy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 
wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje:  

- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał  
       lub element, 
- data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 



Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski.  

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe 
być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy . 

  
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy .  

 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 
lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności 
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 
braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostroŜności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 



zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić,  
      zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością  
      smarowania  
b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 

przedstawiciela producenta  
c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych  
d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 
3. Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) 

Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy  wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe 
uŜyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej. 

 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania 
próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. 



W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  zarządzający realizacją 
umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

-  W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Zarządzający realizacją umowy  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy  moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy , będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ 
do chwili kiedy zostaną uŜyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy  
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.  

 
 



5. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy . Nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  

 
6. TRANSPORT  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy  moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 



Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy  wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 



8. OBMIARY ROBÓT 
 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy . JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą takŜe 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.  

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i 



przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie najwaŜniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w kaŜdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robót nazwy własne  
( pochodzenie, producent, itp. ) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 
podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych. Produkt równowaŜny to taki, 
który ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy 
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie moŜe być gorsza od 
jakości określonego produktu, oraz powinien mieć parametry nie gorsze niŜ wskazany produkt. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:                           
- rozbiórka części konstrukcji i pokrycia dachu , 
- rozebranie kominów 
- rozebranie podłóg drewnianych , 
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej , 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty rozbiórkowe jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót rozbiórkowych:  
- rozbiórka części konstrukcji i pokrycia dachu , 
- rozebranie kominów , 
- rozebranie podłóg drewnianych , 
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej , 

      - roboty pomocnicze. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  



 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi  
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy uŜyciu 
urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te są teŜ stosowane do rozbiórki budowli lub elementów 
budowlanych z betonu wysokiej klasy.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac rozbiórkowych moŜe być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 
  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały rozbiórkowe uzyskane w czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu  
technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę  
rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki 
oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.  
Na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i 
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych 
budynków tymczasowych.  
Rozbierając stare budynki murowane, moŜna uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był  
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąŜe cegłę tak silnie, Ŝe z rozbiórki  
otrzymuje się tylko gruz ceglany. 



  
Rozbiórka ręczna  
Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne  
konstrukcji. Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów  
przyległych. Nie moŜna na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego 
na niej stropu.  
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów  
wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyŜszej  
kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji.  
Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy  
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna 
lub metali.  
  
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
Prace rozbiórkowe naleŜy rozpocząć od odgrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów 
wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych 
powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na 
stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuŜ chodnika, na 
którym odbywa się ruch pieszy, naleŜy wykonać daszek  
ochronny.  
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, w nast. sposób:  
· kolejność i sposób wykonywania robót,  
· protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku,  
na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają  
dostateczną wytrzymałość,  
· opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce,  
· opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i  
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.  
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki – trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z  
jej harmonogramem.  
Plac rozbiórki łączy się teŜ z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby  
drogę tymczasową z płyt Ŝelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i  
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników doświadczonych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość  
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.  
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i  
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 
moŜna gromadzić na stropach, balkonach i schodach.  
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.  
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do  
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości powyŜej     2 
m nad terenem lub pomostem rusztowania – wyposaŜeni w pasy z liną o długości do 3 m, którą 
przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany. 



Zabronione jest:  
· Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/ h),  
· Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
· Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą 
ciągnika lina powinna być  niezawodnie związana i przy jej zakładaniu naleŜy uwaŜać, aby  
odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna byc trzykrotnie dłuŜsza od  
wysokości obalonej ściany.  
Ponadto:  
· Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody naleŜy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem,  
O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajduje się w strefie 
rozrzutu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3, 
- 1 t. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
rozbiórkowych. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmują: 

     - wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- rozbiórka części konstrukcji i pokrycia dachu budynku gospodarczego, 
- rozebranie elementów stropu drewnianego budynku gospodarczego, 
- rozebranie kominów ponad dachem budynku gospodarczego, 
- rozebranie podłóg drewnianych budynku gospodarczego, 
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej budynku gospodarczego, 
- odbicie tynków wewnętrznych budynku gospodarczego, 
- rozebranie starej drewutni, 

     - prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.  
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania  
  przy robotach rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych  
  obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).  
  



- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.  
   401). 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania   
     dotyczące realizacji robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   
     budowlanych przy  remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót murarskich wykonywanych na budowie. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich:        - 
wykonanie ścian nośnych i działowych oraz 

   wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty murarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru   inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 
2. Skład zaprawy cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  
 

3. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 



 
2.2 Cegła 
      Cegła w zaleŜności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać 
      wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997. PN-3-12061;1997, 
      PN-B-12050;1996. Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła  pełna  klasy 150.  
      Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na  podkładach drewnianych  
      lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem.  
 
      Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
      · Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
      · Masa 4,0-4,5 kg. 
      · Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
      · Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
      · Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
      · Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
      · Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
      inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
      pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa   
      niŜ: 
     – 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
     – 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
     – 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
    Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
    zakwalifikowaniu przez zarządzającego realizacją umowy 
    Czapka kominowa z cegły klinkierowej klasy 350  ( PN-B-12008 ), kolor czerwony,    
    mrozoodporna, nasiąkliwość < 10% 
 
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 
    Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatna do picia, niedozwolone 
    jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
    tłuszcze organiczne, oleje i muł 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 
       - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
       - przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie 
       - zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
         wcześnie po jej przygotowaniu 
       Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych naleŜy stosować : 
         - cement  portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami 
         - wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, które powinno tworzyć jednolita,  
           jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych (BN-    
           65/6733- 02) 
         -drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od      
          zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  

    Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach    
    do 5 mm, frakcja powyŜej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
   Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 
2.5. Dodatki do zapraw. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  



Wszystkie domieszki naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez zarządzającego realizacją budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 

 
3.  SPRZĘT 
 
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
murarskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

5.2 . Mury z cegły pełnej 
      Mury z cegły naleŜy wykonywać wg PN-68/B-10020 

5.2.1  Spoiny w murach ceglanych. 
       – 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
       17 mm, a minimalna 10 mm, 
       – 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość    
      maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm  

5.2.2  Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
       tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5- 
       10mm. 

5.2.3   Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
       Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
       całkowitej liczby cegieł. 
       a) jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 
       przestrzegać zasady,  Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 



       b) połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
       róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
 
5.3.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  

Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego 
realizacją budowy. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, Ŝe stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda  
spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej 
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być 
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stoŜka 
pomiarowego. Zaprawę naleŜy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę 
w ilości odpowiedniej do Ŝądanej konsystencji. JeŜeli zastosowano ciasto wapienne, to naleŜy 
rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. 
Całość mieszać aŜ do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

 
5.3.2  Badania materiałów i zaprawy cementowo- wapiennej.  

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyŜej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.3.3 Układanie zaprawy. 

Przed przystąpieniem do murowania naleŜy usunąć z podłoŜa kurz, sadzę, substancje tłuste. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe naleŜy obłoŜyć stalową siatką  
tynkarską. PodłoŜe naleŜy zwilŜyć. Zaprawy powinny być uŜyte w ciągu 2 godzin od czasu ich 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeŜeli temperatura otoczenia jest wyŜsza niŜ 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi wcześniej. Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę 
podczas murowania temperatury wyŜszej od 30°C. W celu uniknięcia podwyŜszenia temperatury 
zaprawy naleŜy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 
 
 



5.3.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z zarządzającym realizacją umowy . 

 
5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 
20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się 
powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na  
długości 1 m. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom     i 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
    Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 
    obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

    - sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł ,   
    - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
    - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowości    
       krawędzi muru 
    - sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  
    - sprawdzenie poziomowości warstw muru  
    - sprawdzenie liczby uŜytych polówek cegły 

6.2. Kontrola jakości wykonania murów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
      wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy 
      zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencje 
      w sposób podany w obowiązującej normie 

 W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia    
 robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 
     Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres prac wykonywanych w ramach 
     poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji 
     projektowej.  -  jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubości lub [m3] 
 
 



8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
     Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej    
     pkt 9   

8.1 . Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
       wykończeniowych, poniewaŜ podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór polega   
       na  sprawdzeniu  : 
       - zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczna z uwzględnieniem zmian podanych  
         w dokumentacji powykonawczej, 
      - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów i wyrobów 
        budowlanych 
      - zgodności wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024) 
      - wyników badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane  
      - ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
     JeŜeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, naleŜy mury uznać 
     za wykonane prawidłowo. JeŜeli chociaŜ  jeden z wyników jest negatywny, naleŜy 
     rozebrać mur i ponownie wykonać roboty murowe. 
  
8.2 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym   
     przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich   
     opisie. Ceny jednostkowe obejmują : 
     – dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- obmurowanie belek drewnianych 
- wymurowanie ścianek z cegły 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań 

    – uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
    W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
    pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w    
    umowie. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-60/B-82251 – NadproŜa Ŝelbetowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

     PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
     PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
     PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
     PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
     PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
     autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
     PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
     PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
     komórkowego. elementy drobnowymiarowe 
     PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 
     PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy  
remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi. 
 
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:  
- wykonanie tynków wewnętrznych  cementowo- wapiennych kat. III jak i  
   zewnętrznych wypraw tynkarskich 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty murarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót tynkarskich:  

- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,  
- układanie zaprawy cementowo- wapiennej,  
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  
 



4. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Składniki zaprawy cementowo- wapiennej. 
 
2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 
2.2.2. Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

 
2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć Ŝadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystością. JeŜeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeŜenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy uŜyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy uŜyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mnie niŜ 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 

 
2.2.3 Kruszywo 

ZałoŜenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 
mm, frakcja powyŜej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 
2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 



nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
tynkarskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
7. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawić skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, Ŝe stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji 
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna być wykonana w 
proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stoŜka pomiarowego. 
Zaprawę naleŜy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i 
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości 
odpowiedniej do Ŝądanej konsystencji. JeŜeli zastosowano ciasto wapienne, to naleŜy rozrobić je 
z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać 
aŜ do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

 
5.2.2. Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 

Przed przystąpieniem do tynkowania naleŜy usunąć z podłoŜa kurz, sadzę substancje tłuste, a 
spoiny między pustakami powinny być wyskrobane do głębokości ok. 10 mm od lica muru. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe naleŜy obłoŜyć stalową siatką  
tynkarską. PodłoŜe naleŜy zwilŜyć. Zaprawa powinna być uŜyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeŜeli temperatura otoczenia jest wyŜsza niŜ 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

Tynki kat. III naleŜy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 
jednolicie gładko zatartej. 

 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 



Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 4 mm na całej długości łaty 
dł. 2m (kat. II ) i nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej dł. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 
powinny być większe niŜ 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości (kat. III ). 

  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niŜ 4   
  mm na 1 m i nie więcej niŜ 10 na całej powierzchni ograniczonej przegrodami  
  pionowymi(kat. II ),  nie większe niŜ 3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej  
  przegrodami pionowymi (kat. III ). 
  Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac  
  tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny  
  wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom       
  i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5.  Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyŜej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.6. Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez 
zaprawę podczas murowania temperatury wyŜszej od 30°C. W celu uniknięcie podwyŜszenia 
temperatury zaprawy naleŜy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

 
Tynkowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 
5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zapraw, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułoŜenia zapraw, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  



W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ściany otynkowanej. 

 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
tynkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku   
   gospodarczym, 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku mieszkalnym, 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku  
   mieszkalnym, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 

 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
      Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
      dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   
      budowlanych przy  remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych 
na budowie. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
-   przybicie płyt  OSB, 
-   wykonanie ołacenia dachu, 
-  wymiana elementów zniszczonych konstrukcji  
 -   wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   
     umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi    
 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z 
wykonywaniem drewnianych elementów konstrukcyjnych : 

        -   podstemplowanie elementów konstrukcyjnych 
        -   demontaŜ i montaŜ elementów konstrukcyjnych 
        -   wybranie materiału 
        -   impregnacja drewna 
        -   przycinanie i  dopasowanie elementów 
        -   oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 
3. Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w   



    dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 
5. MATERIAŁY  
 
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4 

 
2.2 . Drewno 
        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami    
        biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z    
        instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia   
        drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
        NaleŜy zastosować kompleksowe środki słuŜące do efektywnej ochrony drewna i 
        materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     
        Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów   
        impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 
        Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o 
        wilgotności 12% minimum 2 mm. 
        Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoŜy drewno klasy   
        K33 według następujących norm państwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i   
        projektowanie. 
2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje        
        poniŜsza tabela. 
 

             Oznaczenie                     Klasy drewna 
 
 
    
   
     Zginanie 
     Rozciąganie wzdłuŜ włókien 
     Ściskanie wzdłuŜ włókien 
     Ściskanie w poprzek włókien 
     Ścinanie wzdłuŜ włókien 
     Ścinanie w poprzek włókien 
 

 
 K27 

 
               K33 

 
 
   27 
   0,75 
  20 
  7 
  3 
  1,5 

 

 
                 33 
                 0,75 
                 24 
                   7 
                   3 
                   1,5 
 

 
 
  2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady K33 K27 



    
  Sęki w strefie marginalnej 
     Sęki na całym przekroju 
     Skręt włókien do 7% do 10% 
     Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
      a) głębokie 
      b) czołowe 
     Zgnilizna 
     Chodniki owadzie 
 
     Szerokość słojów  
       
     Oblina                                 

 
do 1/4 
do 1/4 

 
 

1/3 
1/1 

 
           1/4 do 1/2 
           1/4 do 1/3 
 
 
                   1/2 
                   1/1 

niedopuszczalna 
niedopuszczalne                                
     

             4 mm 
 

6 mm 
 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca 
do 1/4 szerokości lub długości         

                                                         
         Krzywizna podłuŜna 
          a) płaszczyzn                                            30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                                                            10 mm – dla grubości do 75 mm 
          b) boków                                                   10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                                                             5 mm – dla szerokości > 250 mm 
          Wichrowatość                                                 6% szerokości 
          Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości 
          Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
          Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki   
          prostopadłe, 
          odchylenia w granicach odchyłek. 
          Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej   
          niŜ: 
          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
            · dla łat o grubości do 50 mm: 
           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           - dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   
             niŜ +3mm i –2 mm. 
          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3   
              mm i –2mm. 
2.3 . Łączniki 
2.3.1. Gwoździe 
          NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.3.2. Śruby 



          NaleŜy stosować: 
          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
 
          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3.3. Nakrętki: 
          NaleŜy stosować: 
          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
          Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby 
          NaleŜy stosować: 
          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.3.5. Wkręty do drewna 
          NaleŜy stosować: 
          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
          Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
          Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3.6. Środki ochrony drewna 
          Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
          ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr   
          2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4 . Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu  
         utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
         Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych  
         w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od    
         podłoŜa  nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach    
         w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem   
         czynników atmosferycznych.. 
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie 
       Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
       gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 
       Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
       zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 
       W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem 
       naleŜy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy 
       Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
       zarządzający realizacją umowy. 
 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 



zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
 
 

4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
8. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej   
        Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które  
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
konstrukcji.  

5.2. Więźba dachowa  
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych  
          desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od  
          projektowanych więcej jak 0,5 mm.  
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi:  
  do 2 cm w osiach rozstawu belek  
  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  
– w długości elementu do 20 mm  
– w odległości między węzłami do 5 mm  
– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach  
          styku  odizolowane jedną warstwą papy.  
5.3. Okapy.  
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.  

   Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  
5.4. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników  
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. MoŜna zastosować jedną z  
dopuszczonych metod impregnacji:  
- smarowanie,  
- natrysk,  
- krótkotrwałe moczenie,  
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.  
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  



Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani,  
posiadać rękawice i maski.  

5.5. Złącza  
Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i 
rozmieszczenie łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie 
łączników moŜe być przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej).  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony    
       drewna Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna  
       powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny   
       mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze  
       powinno: 
       a/ mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju  
          materiałów lub konstrukcji 
       b/ być wyposaŜone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w  
           warunkach minimalnego zagroŜenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj   
           ochrony drewna 
       c/ umoŜliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących  
           roboty zabezpieczające 
       d/ umoŜliwi ć zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z  
           aktualnie obowiązujących przepisów 
       e/ być wyposaŜone w środki i sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej 
       f/ być wyposaŜone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki   
          myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 
       Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które   
       uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni   
       być wyposaŜeni we właściwe okulary i odzieŜ ochronna, która po zakończeniu pracy   
       powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do   
       przechowywania tej odzieŜy. 
       Zabezpieczenie drewna na budowie moŜe być wykonywane metoda: 
       a/ próŜniowo-ciśnieniowa przy uŜyciu róŜnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach   
          gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu     
          zagroŜenia biologicznego 
       b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych   
           zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 
       Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony  
       drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi   
       środkami powinno być: 
       a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
           zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
       b/ wilgotności nie większej ni_ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o   
           wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku   
           stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do   
           zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez   
           sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie   
           drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania   
           szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania  
           drewno mokre o wilgotności powyŜej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez  
           kąpiel długotrwała w roztworach o duŜym stęŜeniu i stosowaniu odpowiednich do tego  
           rodzaju kąpieli środków. 
       Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi moŜe być dokonane następującymi    
       metodami: 
       a/ impregnacja metoda próŜniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 



           urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
        b/ impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)                
            betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach   
            dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura  
            kąpieli uzaleŜniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu 
       Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót   
       impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.    
 
 
       Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zaleŜności    
       od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą  
       pędzli, miękkich szczotek itp. 
       Impregnacja metoda natrysku moŜe być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych     
       podłączonych do spręŜarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i   
       więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 
 
      Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 
      obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-   Jakości zastosowanego drewna, 
-   Jakości stopnia impregnacji drewna, 
-   Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
-   Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
-   Dokładności montaŜu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 
        Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
        atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym 
        działem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 
- 1 m2 wykonanej powierzchni 
 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 



Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich 
-   rozebranie elementów stropów 
-   wymiana elementów konstrukcyjnych dachu budynku   
 -   wykonanie odeskowania okapu 
-   ołacenie części  połaci dachowej 
 -   impregnacja drewna 
 -   badania na budowie i laboratoryjne 
 -   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie  materiałów  
    rozbiórkowych z placu budowy.  

      W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad    
      rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
      ustalone w umowie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

   - PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
   - PN-82/B-20001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe.  
   - PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem.  
   - PN-80/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.  
   - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze  
     zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001.  
   - PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące  
     tarcicy.  
   - PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla  
     drewna okrągłego i tarcicy.  
   - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
   - PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
   - PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  
   - PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
   - PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
   - PN-D-01012 Tarcica. Wady.  
   - PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  
   - PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i  
     symbole.  
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagroŜenia  
      ataku biologicznego. Postanowienia ogólne.  
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagroŜenia  
     ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przyremoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 

 
 
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich 
wykonywanych na miejscu.  

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:        -  
Wykonanie pokrycia dachów dachówką, 

-  Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu:   
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachów, 
- MontaŜ pokryć dachowych i ich akcesoriów, 
- Przygotowanie i montaŜ rynien i rur spustowych, 
- Roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów   
    pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 



4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

6. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2.1.  Dachówka. 

Przywieziona na plac budowy dachówka musi być składowana na równoległych podkładach 
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieŜenia jej uszkodzeń 
mechanicznych. Po złoŜeniu pokrycia w miejscu składowania naleŜy sprawdzić, czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, poniewaŜ kaŜde uszkodzenie moŜe być ogniskiem korozji. 
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej dachówki, które 
powinien okazać na Ŝądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 
2.2.2. Drewno 

Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane asortymentami, 
na równoległych pryzmach, w których ułoŜone jest na przekładkach umoŜliwiających jego 
wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach nie naraŜonych na 
działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być klasy 
II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, 
zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 
Ŝądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 
2.2.3. Elementy orynnowania dachu.  

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy 
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w 
którym nie będą naraŜone na uszkodzenia. Po ich złoŜeniu w miejscu składowania naleŜy 
sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaŜ kaŜde uszkodzenie moŜe być 
ogniskiem korozji.  Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 
wszystkich elementów orynnowania, które powinien okazać na Ŝądanie osobie kontrolującej 
jakość materiału. 

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2. Przygotowanie dachu.  

Przed przystąpieniem do krycia dachu dachówką naleŜy odpowiednio przygotować konstrukcję 
pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu naleŜy umocować ekran zabezpieczający z folii 
paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nabić kontrłaty, a następnie 
prostopadle na nich – łaty w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane 
będzie pokrycie z dachówki.  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

 
5.3. Krycie dachu dachówką. 

Podczas obróbki na placu budowy dachówka nie moŜe mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 
arkusze dachówki przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura moŜe być niŜsza od 
temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura dachówki w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. WaŜne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 

Do mocowania dachówki naleŜy uŜywać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 
pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
Po zamontowaniu obu połaci dachowych naleŜy zamontować do szczytowych krokwi 
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze dachówki oraz gąsiory z uszczelkami w kalenicy 
budynku oraz inne akcesoria (ława kominiarska, bariera śniegowa itp.) 
W czasie wykonywania wszystkich robót montaŜowych pokrycia dachowego dachówce moŜna 
ostroŜnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach 
blach w miejscu mocowania, albo po ułoŜonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montaŜu 
pokrycia naleŜy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaŜ kaŜde 
uszkodzenie moŜe być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca naleŜy umyć, 
wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 

 
5.4 Przygotowanie i montaŜ rynien i rur spustowych. 
 

Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub 
łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  

 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien naleŜy zamontować zaślepki, w naroŜnikach – łączniki naroŜnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniŜej i najwyŜej połoŜonymi hakami 
naleŜy  rozciągnąć linkę. 



 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik naleŜy najpierw nałoŜyć na tylną część rynny. Następnie naleŜy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
 
Mocowanie obejm. 
Najpierw naleŜy ustalić połoŜenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zaleŜy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie naleŜy zamocować obejmę 
odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian 
drewnianych. Rury spustowe naleŜy zamontować po wykończeniu elewacji. 

 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu naleŜy wziąć  pod uwagę, Ŝe kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
 
Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur naleŜy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
  
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyŜej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają 
powyŜszym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleŜnie od tego czy 
są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 
stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i 
przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji.  

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  



 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
- 1 mb orynnowania budynku. 

 
11. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- MontaŜ pokryć dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- MontaŜ orynnowania dachów. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe  
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót przy  remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dociepleniowych:  
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FS-15, 
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego Atlas Cermit, 
- wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm dachu  

     - wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty dociepleniowe jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
następujących robót:  

-  ocieplenie ścian zewnętrznych  styropianem FS-15, 
-  wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego Atlas Cermit, 
-  wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm dachu  

     -  roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

7. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2.1 Styropian  

Do ocieplenia ścian naleŜy zastosować styropian frezowany FS-15.  
Po przywiezieniu na budowę powinien być składowany na podkładach drewnianych lub paletach 
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, terpentynę i 
oleje mineralne poniewaŜ substancje te są jego rozpuszczalnikami.  
Styropian powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i  połamane. 
Styropian powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami 
(ZN-65/MPCH/05-5228). 

 
2.2.2 Cienkowarstwowy tynk mineralny. 

Do wykonania tynków zewnętrznych naleŜy zastosować gotowy tynk mineralny Atlas Cermit. 
Po przywiezieniu tynku na budowę  powinien on być składowany  na drewnianych podkładach 
lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki moŜna układać 
warstwami, jednak nie wyŜej niŜ 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na wolnym 
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemoŜliwi 
jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzić równieŜ naleŜy maksymalny termin  jego uŜycia i 
ściśle się do niego stosować. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
producentów zgodne z normami. 

 
2.2.3  Materiały uzupełniające 

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu, 
siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe naroŜniki 
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny równieŜ posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
 

2.2.4. Wełna mineralna. 
Przywieziona na plac budowy wełna mineralna musi być składowana na podkładach 
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna być zapakowana w oryginalne 
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.  
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danego typu wełny 
mineralnej, które powinien okazać na Ŝądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót dociepleniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 

4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  



 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
dociepleniowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
9. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2. Ocieplanie i wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych erkla. 

Prze przystąpieniem do ocieplania ścian styropianem naleŜy z ich powierzchni zewnętrznych 
usunąć wszystkie wystające elementy tak, aby płaszczyzny ścian były gładkie. Styropian 
naleŜy mocować do ścian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilościach zalecanych przez 
producenta tych materiałów. Styropian układać warstwami od dołu do góry zwracając 
szczególną uwagę na szczelność i dokładność przylegania ze sobą sąsiednich płyt. Podczas 
montaŜu płyt wszelkie naddatki styropianu usuwać odpowiednimi narzędziami (płyt 
styropianowych nie wolno łamać). Odpady składować w odpowiednich pojemnikach a po 
zakończeniu robót naleŜy je wywieźć do utylizacji (nie wolno ich palić). Po całkowitym 
zakończeniu mocowania płyt na styropian naleŜy nałoŜyć podkładową masę tynkarską, w 
której naleŜy zatopić plastikową siatkę wzmacniającą. Wszystkie naroŜniki, węgarki i nadproŜa 
naleŜy zabezpieczyć ochronnymi naroŜnikami metalowymi równieŜ wtopionymi w 
podkładową masę tynkarską. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nałoŜyć warstwę 
mineralnego tynku cienkowarstwowego Atlas Cermit. Wszelkie kleje i masy tynkarskie naleŜy 
przygotowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentów. 
 

5.3  Układanie ocieplenia stropu. 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych stropu naleŜy przygotować rusztowania. 
Rusztowania wykonać zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczyć strefę 
bezpieczeństwa, wykonać poręcze oraz naleŜy wyznaczyć strefy  bezpiecznego poruszania się. 
Docieplenie stropu polegać będzie na bardzo dokładnym wypełnieniu przestrzeni między 
elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu wełną mineralną. Przy robotach 
dociepleniowych wełną mineralną naleŜy przestrzegać następujące zasady BHP: 

       pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzieŜ ochronną  
       (kombinezon roboczy), rękawice, wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych  
       maseczką przeciwpyłową, a oczu okularami ochronnymi. 
       Docinanie wełny mineralnej zaleca się wykonywać ręcznie, na przykład ostrym noŜem, 
       Po zakończonej pracy pracownicy biorący udział w montaŜu izolacji powinni umyć ręce i  
       twarz zimną wodą. 
  
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót. 

Roboty dociepleniowe muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niŜ     2 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości (kat. III ). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niŜ      3 
mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). 



Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mieć bardzo dokładnie ułoŜoną izolacje cieplną bez 
przerw, ubytków i zagnieceń wełny. 
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom  i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5. Docieplanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Docieplanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie klejów i zapraw powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi 
wcześniej. Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez nie temperatury wyŜszej od 30°C. W 
celu uniknięcie podwyŜszenia temperatury klejów i zapraw naleŜy przed zmieszaniem schłodzić 
ich składniki. 

 
Docieplanie przy niskich temperaturach.  
Zapraw i klejów nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno 
układać zapraw w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4° C bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona 
przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 
5.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem  
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Sposobu przygotowania , jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułoŜenia zapraw i klejów oraz płyt styropianu, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  
- Szczelności i dokładności izolacji stropu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót dociepleniowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ocieplonej  ściany, 
- 1 m2 ocieplonego stropu. 



 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
tynkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych erkla styropianem FS-15 budynku mieszkalnego, 
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego Atlas Cermit, 
- wykonanie ocieplenia i wygłuszenia z wełny mineralnej grubości 20 cm stropu nad  
   poddaszem budynku mieszkalnego, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

     PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  
                                              współczynnik przenikania ciepła. 
     PN-EN ISO 10211-1:1998 -  Mostki cieplne w budynkach. 
     PN-89/B-04620 -  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
     PN-82/B-04631 -  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
     PN-B-23116:1997 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny  
                                        mineralnej. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres zastosowania. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych przewidzianych do 
wykonania w ramach robót budowlanych przy  remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem sufitów przewidzianych 
w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                            
      -     wykonanie sufitu  

-     wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót związanych z 
wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych i włókowo- cementowych:  

-     wykonanie sufitu  
       roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji                                         

 umowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 
 



 

8. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Płyty kartonowo- gipsowe i włókowo- cementowe.  

Materiałem zastosowanym do wykonania okładzin sufitów są płyty kartonowo- gipsowe i 
włókowo – cementowe wodoodporne grubości 12,5 mm. Przed przywiezieniem płyt na plac 
budowy naleŜy sprawdzić, czy są one całe, czy nie mają pęknięć, ubytków i innych cech 
eliminujących je do wbudowania. Po przywiezieniu płyt na budowę powinny one być 
składowane na stosach ułoŜonych na równych podkładach, mając na celu niedopuszczenie do 
spaczenia płyt. Powinny one być składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, w 
których nie będą naraŜone na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia 
mechaniczne.  

Płyty dostarczone na budowę powinny posiadać atest  producenta potwierdzający wszystkie ich  
właściwości płyt (wytrzymałość, gęstość, trwałość, wilgotność, wodoodporność  itp.). 

 
2.3 Profile stalowe. 

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji ścianek powinny być proste, czyste od 
wewnątrz i zewnątrz i bez widocznych  śladów zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny 
być przechowywane z dala od ciągów komunikacyjnych na budowie w celu zapobieŜenia jej 
uszkodzeń mechanicznych. Powinny być układane na regałach lub w stosach i posegregowane 
według przekrojów. Stosy naleŜy układać na podkładach o wysokości nie mniejszej niŜ 10 cm, 
tak aby ułatwiony  był ściek wód opadowych. Po złoŜeniu w miejscu składowania naleŜy 
sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaŜ kaŜde uszkodzenie moŜe być 
ogniskiem korozji.  Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta, które 
powinien okazać na Ŝądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 
2.4 Akcesoria. 

Do wykonywania w/w robót wykorzystywane równieŜ będą : taśma uszczelniająca, , 
blachowkręty, masa z gipsu szpachlowego i  taśma zbrojąca.  Wszystkie te elementy powinny 
posiadać atesty i certyfikaty jakości producentów, które na Ŝądanie osób kontrolujących 
powinny być okazywane. 

.  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót związanych z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- 
gipsowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  



 
 
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
związanych z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.   

 
10. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2.1 Wykonanie sufitów. 

Wykonanie sufitów naleŜy rozpocząć od stabilnego przymocowania do konstrukcji istniejącej - 
konstrukcji z profili stalowych w takich odległościach, jakie przewiduje projekt budowlany. 
Okładanie  konstrukcji stalowej płytami wykonywać mocując je za pomocą blachowkrętów, w 
odstępach nie większych niŜ 25 cm. Łebki wkrętów powinny znajdować się poniŜej 
płaszczyzny mocowanej płyty. Nad płytami naleŜy umieścić folię paroizolacyjną.  Łączenia 
między płytami naleŜy zabezpieczyć taśmą zbrojącą i masą gipsu szpachlowego. Wszelkie 
nierówności oraz wgłębienia po blachowkrętach naleŜy równieŜ zaszpachlować gipsem 
szpachlowym. Po wyschnięciu całość sufity naleŜy przeszlifować do stanu gładkości i 
pomalować farbami emulsyjnymi wewnętrznymi.  

 
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót. 

Powierzchnie sufitów powinny być równe i tworzyć płaszczyznę lub być ukształtowane zgodnie 
z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną 
długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. 

Roboty związane z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych muszą być wykonane 
zgodnie z określonymi powyŜej wymaganiami. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyŜszym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
5.2.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-  Jakości zastosowanych materiałów, 



-  Rodzaju zastosowanych materiałów, 
-  Dokładności montaŜu poszczególnych elementów konstrukcji sufitu, 
-  Estetyki robót. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
tych robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni sufitu. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych z 
wykonaniem w/ w sufitów. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

      -     wykonanie sufitu nad parterem części budynku gospodarczego, 
      -     wykonanie sufitu nad częścią poddasza budynku mieszkalnego, 

-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-B-19402:1996 - Płyty gipsowe.  
PN-B- 19406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo- kartonowe. 
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska –szpachlówka. 

PN-86/B-04360 – Spoiwo gipsowe. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania                    
     dotyczące realizacji robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   
     budowlanych przy  remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi  
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót stolarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót stolarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
     W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:   
   -  wykonanie podłóg z płyt  OSB, 
   -   montaŜ drzwi wewnętrznych 
   -  szlifowanie elementów , 
   -  wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty stolarskie jakie występują przy realizacji   
      umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót: 

     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą     
     umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z   
     dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami zarządzającego   
     realizacją umowy. Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót naleŜy do Wykonawcy przez  
     okres trwania prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
     publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – Wykonawca na swój 
     koszt naprawi je lub odtworzy. 
     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie   
     atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w   
     budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
     Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16   
     kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych. 
     Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów 
     Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie 
     wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
     spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a takŜe aby posiadali odpowiednią odzieŜ 
     ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z 
     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 



     higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
    Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów 
    zawartych w ustawie z dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
    Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
    zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym   
    przewiduje się wykonywanie prac remontowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia osobiście wszystkich pomiarów 
 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy . 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  
 
9. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji    
  Technicznej p.4. 
 

2.2. Podłogi drewniane 

2.2.1 . Drewno 
        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami    
        biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z    
        instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia   
        drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla konstrukcji  
        drewnianej stosować drewno klasy K27 lub K 24,  według następujących norm   
        państwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i   
        projektowanie.                                 
        Krzywizna podłuŜna 
        a) płaszczyzn                                            30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                                                            10 mm – dla grubości do 75 mm 
        b) boków                                                   10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                                                             5 mm – dla szerokości > 250 mm 
        Wichrowatość                                                 6% szerokości 
        Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości 
        Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
        Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki   
        prostopadłe, 
        odchylenia w granicach odchyłek. 
        Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego  powinna wynosić nie więcej   niŜ- 15% 

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 



            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
 
 
          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
           - dla łat o grubości do 50 mm: 
           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           - dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   
             niŜ +3mm i –2 mm. 
          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3   
              mm i –2mm. 

2.2.4 . Łączniki 

2.2.5. Gwoździe 
          NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.6. Śruby 
          NaleŜy stosować: 
          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.7. Nakrętki: 
          NaleŜy stosować: 
          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
          Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.8. Podkładki pod śruby 
          NaleŜy stosować: 
          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.9. Wkręty do drewna 
          NaleŜy stosować: 
          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
          Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
          Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.10. Środki ochrony drewna 
          Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
          ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr   
          2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.2.11 Okucia budowlane 
     KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
     zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe szyldy i klamki stosowane w stolarce drzwiowej   
     winny być dokładnie dopasowane i powinny być zamykane kluczami płaskimi typu Euro-  
     profil 

2.2.12. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku   
     takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania  



     wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.13. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
          antykorozyjnymi. 

2.3 . Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.    
     NaleŜy impregnować: 
     – elementy drzwi, 
     – powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania   
      środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać  
      składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego   
      Zakładu Higieny. 

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych   
      elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników   
      atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony   
      pomieszczenia. 
 
2.4 . Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub    
      syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 
2.5 . Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
      Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
      – do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych   
         szybkoschnących wg BN-71/6113-46 
      – do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby   
         ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe   
         ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Deski naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych z dala od ciągów  
      komunikacyjnych ze względu na moŜliwość ich uszkodzenia mechanicznego. Deski muszą  
      posiadać atesty i certyfikaty producenta odpowiadające normom i stwierdzające ich  
      właściwości. 

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
stolarskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy . Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
      Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 
      obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanego drewna, 
- jakości stopnia impregnacji drewna, 
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- dokładności montaŜu poszczególnych elementów konstrukcji, 

    –  zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
    –  zgodności wymiarów, 
 
 
    –  prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
    –  prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

    Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej 
    przedmiotem zamówienia. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
      -  1 m3 wbudowanego drewna. 
    -  1 m2 – stolarka okienna i drzwiowa 
    -  1 m - długości pochwytu 
    -  1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych 
    -  1 szt. – ościeŜnica metalowa, okno dachowe 
    -  1 stop. – schody wewnętrzne 



8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
     Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej   
     pkt 9. 

8.1. Odbiór robót polega na sprawdzeniu : 
   -  zgodności wymiarów z dokumentacją techniczną. 
   -  prawidłowości montaŜu 
   -   prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
     Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym    
      przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich   

 opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

   -  przygotowanie stanowiska pracy 
   -  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
   -  przygotowanie i montaŜ  elementów drewnianych schodów wewnętrznych 
   -  szlifowanie elementów stolarskich 
   -  transport elementów  
   -  wykonanie podłóg z desek struganych  
   -  wykonanie ławek, oparć i siedzisk na murkach,, 
   -  prace wykończeniowe  
   -  likwidację stanowiska roboczego. 
   W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
   pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w   
   umowie. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
 
 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,  
PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 

     PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
     PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
przy remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi. 
 

 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót malarskich. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich:  
- przygotowanie podłoŜa,  
- gruntowanie podłoŜy, 
- szpachlowanie nierówności, 
- malowanie tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi, 
- malowanie tynków wewnętrznych farbami olejnymi, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy.   
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
 Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:                    - 
Prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
moŜliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
- Przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy 
stosować okulary ochronne i odzieŜ ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 
- Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzieŜ ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru, 
- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 



- Nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

7. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Przygotowanie powierzchni.  
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych 
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą 
bezpośrednio przed uŜyciem. 
 
Termin robót. 
 Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe- tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego.  
dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoŜy 
betonowych, w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 
Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych - tzn. po 2-6 
tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować 
podłoŜa po 7 dniach, 
Suche – badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi 
Hydrotest. 
 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 
a) Jakości materiałów malarskich, 
b) Wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
c) Stopnia karbonizowania tynków, 
d) Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie 
malowania i schnięcia powłok. 



Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy  powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika. 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy 
(agregaty malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Pojemniki mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. 
 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
Temperatura.  
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie moŜe nastąpić spadek 
poniŜej 0°C. 
Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze do -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej +5°C, lecz 
by w ciągu doby nie następował spadek temperatur poniŜej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
 
Pogoda. 
Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, ani w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. 
 
 Inne warunki. 



 Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne,  tj. 
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Ŝywic  syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w  temperaturze +5°C. 
5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 
Powierzchnia betonu i Ŝelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
PodłoŜa tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy 
– zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 
(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
 
PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba : woda = 1: 6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
 
Powierzchnie stalowe: 
a) oczyścić mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich, 
b) oczyścić z kurzu i korozji, 
c) zagruntować farbą podkładową np. minią. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 
Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niŜ do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. 
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 
rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych 
farb – rozpuszczalnikiem handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe naleŜy nakładać pędzlem, pozostałe farby moŜna 
nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. 
ZuŜycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu 
pędzlem. 



Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 
 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co j ą dyskwalifikuje. Powłoka 
po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie moŜna stosować na nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane 
do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego 
– farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną, rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać 
na kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych 
silnie alkalicznych. 
 
Malowanie farbami olejnymi  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do Ŝądanego koloru 
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub 
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłoŜu uprzednio zagruntowanym (z 24 h 
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
KaŜda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb 
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej naleŜy nałoŜyć warstwę emalii. 
 
Malowanie moŜna wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) kaŜda kolejna warstwa farby musi się róŜnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
b) kaŜdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i Ŝywic syntetycznych, 
 
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 

Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
malarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom 

 i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 



napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze 
.+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych – nie 
wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
 
6.2. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 
Powłoki emulsyjne.  
Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. 
 Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, 
bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od 
podłoŜa. 
Powłoki olejne i na Ŝywicach syntetycznych. 
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 
6.3  W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót malarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ściany pomalowanej. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9.  
 
8.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 



-   Zatwierdzoną dokumentację, 
-   Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, 
    prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pod malowanie, 
-   Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów. 
 
8.3. OCENA KOŃCOWA 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą  zgodność wykonania z dokumentacją i 
wymogami, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami dokumentacji  i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z 
dokumentacją wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
 
PN-91/ B-10102        Farby do elewacji budynków 

PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i  
                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na  
                                   spoiwach bezwodnych. 
PN-C819014:2002    Farby dyspersyjne stosowane zewnątrz. 
PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

                               SZCZEGÓŁOWA 
                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                   
                             BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY  W ZAKRESIE UTWARDZE Ń 
 KOSTKA BETONOWA  

                               (Kod CPV 45233222-1)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
       dotyczące realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  

przy remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 
 
 

 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                            
       -    wykonanie chodnika i parkingu z kostki betonowej,  
       -    wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty związane z utwardzeniem terenu jakie  
            występują przy realizacji  umowy. 

 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji technicznej. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi    
 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót związanych 
z utwardzeniem terenu:  

       -    wykonanie chodnika  i parkingu z kostki betonowej,       
-    roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  
 
 



9. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Kostka brukowa.  

Materiałem zastosowanym do wykonania utwardzeń będzie  kostka brukowa o grubości 6 cm 
typu 40 i kostka brukowa typu K-9 grubości 8 cm.  Po przywiezieniu ich na plac budowy 
powinny być składowane na paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miały 
kontaktu  z gruntem. Kostki  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez 
rys, pęknięć i ubytków. Kostka   dostarczona na budowę musi posiadać atesty i certyfikaty 
odpowiadające normom. 

 
2.3 Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 
2.4 Kruszywo 
      Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał),  
      wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.    
      Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót związanych z utwardzeniem terenu pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
związanych z utwardzeniem terenu moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
  

 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 



Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 

5.2. Wykonanie chodników i opasek wokół budynków. 
Podbudowa. 
To ona jest odpowiedzialna za prawidłowe rozłoŜenie obciąŜenia od pojazdów na grunt oraz 
zapewnienie odpowiedniej sztywności dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy 
decyduje wiele czynników. NajwaŜniejsze z nich to wielkość i rodzaj obciąŜenia, rodzaj gruntu 
rodzimego, stan wód gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubość 
waha się pomiędzy 10 a 30 cm. Najczęściej stosowanym materiałem jest kruszywo naturalne 
lub łamane, w przypadkach duŜych obciąŜeń lub niekorzystnych warunków gruntowych stosuje 
się tłuczeń lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozściełaniu kruszywa lub 
innego materiału drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W przypadku warstw 
o duŜej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapów. 
UmoŜliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. Podbudowę z betonu 
chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej zawartości wody.  
Proces ten polega na usunięciu humusu i gruntu rodzimego (najczęściej usuwa się 20 do 40 cm 
podłoŜa naturalnego). Roboty te wykonuje się najczęściej za pomocą maszyn drogowych - 
spychacza, równiarki i zagęszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,  
np. niewielkiego chodniczka wokół domu, moŜna przeprowadzić korytowanie ręcznie. 
Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz 
ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego chodnika lub drogi. Oznacza to 
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadków i linii odwadniających tak, Ŝeby 
wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną grubość w kaŜdym miejscu wykonywanego 
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub 
uzupełnienie jego ubytków według rzędnych wysokościowych wytyczonych urządzeniami 
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy łata  
i poziomica, natomiast duŜe powierzchnie wymagają zastosowania niwelatora i teodolitu oraz 
maszyn drogowych. 
Proces niwelacji terenu ma duŜe znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia 
i trwałości, dlatego podczas jego wykonywania naleŜy zachować szczególną staranność.   
Podsypki nigdy nie zagęszcza się przed ułoŜeniem kostki brukowej.  
NaleŜy stosować odpowiednie frakcje materiałów słuŜących do wykonania podbudowy.  
Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej. 
 
Zasady układania kostki brukowej   
Nawierzchnia wykonana z uŜyciem betonowej kostki brukowej składa się z następujących 
warstw: 
- podłoŜa naturalnego, 
- podbudowy  
- podsypki  
- kostki betonowej. 
UłoŜenie kostki brukowej  
Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest 
zgodna ze złoŜonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. NaleŜy 
sprawdzić, czy nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych 
widocznych ubytków. 
Kostkę brukową (dowolnego wzoru) naleŜy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 
2- 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa moŜe spełniać wymagania 
wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie 
naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z 
szerokością spoiny. Do właściwego przenoszenia obciąŜeń nawierzchni konieczna jest 
właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki 



sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieŜąco wypełniane. UniemoŜliwi to 
wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowoŜenia materiałów, co moŜe 
spowodować zmianę wielkości załoŜonych spoin. Do spoinowania najlepiej uŜyć drobnego 
Ŝwirku 1- 2mm, ewentualnie płukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstępnym 
zaspoinowaniu nawierzchnię naleŜy dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym 
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposaŜonym w płytę 
wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej 
ubijania. 
Powierzchnię wykonaną z kostki naleŜy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, 
co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie 
powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie naleŜy spoiny dokładnie 
wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnię zamieść. 
  

5.3  Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanej kostki brukowej,  
- Cementu i kruszyw, 
- Sposobu ułoŜenia kostki, 
- Estetyki prac, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót związanych z utwardzeniem  
        nawierzchni. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
  -  1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu. 
 



9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych  z 
utwardzeniem terenu. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

       -    wykonanie chodnika,  opaski wokół budynku mieszkalnego i parkingu z kostki  
            betonowej, 

-   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
    własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement hutniczy  
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót wod-kan.  przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót wod.- kan. 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót wod.- kan.:                           
-     wykonanie instalacji wodociągowej, 

      -     wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
      -     montaŜ armatury instalacji wod. – kan., 

-     wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty wod.- kan., jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót wod.- kan.: 

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
- montaŜ osprzętu armatury wod. – kan., 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty wod. – kan. jakie występują przy realizacji                                        
      umowy. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  



    opracowania.  

11. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.1 Rury PE i PCV. 

Rury powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. PodłoŜe, 
na którym magazynowane są rury powinno być równe, tak aby rura była podparta na całej 
długości. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny być zabezpieczone przed 
opadami i promieniowaniem słonecznym. 

 
2.4. Armatura instalacji wod.- kan. 

Armatura przed dostarczeniem na budowę powinna być sprawdzona, Na korpusach nie powinno 
być widocznych porów, pęknięć, skrzywień, nieszczelności, powierzchnie glazurowane powinny 
być czyste, bez widocznych uszkodzeń, a pod lekkim uderzeniem młotka powinny dawać czysty 
dźwięk. Wszystkie elementy armatury powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zadaszonych, ułoŜone na podkładach i zabezpieczone przed zmianą połoŜenia i uszkodzeniem. 
Otwory wlotowe i wylotowe powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
  

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wod.- kan. pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót        wod.- 
kan. moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1.  
 
5.2.1  Wykonanie instalacji wodociągowej. 

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów 
naleŜy wykonać wyłącznie za pomocą łączników. Przewody wodociągowe naleŜy mocować do 
elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 



powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Przewody ciepłej i zimnej wody ułoŜone w 
bruzdach naleŜy owinąć papierem falistym. Bruzdy po ułoŜeniu przewodów wodociągowych 
naleŜy wypełnić chudą zaprawą. Przejścia przewodów poziomych i pionów przez ściany i stropy 
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzić po ścianach w kierunku przyborów. Przewody 
mogą być montowane w bruzdach  po owinięciu taśmą izolacyjną. Instalację po wykonaniu 
naleŜy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie Ppr =0,6 Mpa. 

Po wykonaniu prób ciśnienia i na gorąco rurociągi izolować termicznie prefabrykowanymi 
otulinami z pianki poliuretanowej grubości 13  mm.  

 
5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 

Przewody kanalizacyjne PCV naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaŜ instalacji. 
Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować 
podkładki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) naleŜy stosować co najmniej 
jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie. Piony i podejścia do przyborów 
wykonać z rur PCV. Piony wyposaŜyć w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad 
dach budynku i zakończone wywietrznikiem. 

 
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót wod.- kan.. 

Roboty wod.- kan. muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyŜej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac wod.- kan.. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Jakości połączeń poszczególnych elementów instalacji, 
- Protokołu próby szczelności instalacji wodociągowej, 
- Dokładności montaŜu poszczególnych elementów instalacji, 
- Estetyki wykonania robót wod.- kan. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
tych robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 



Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót wod.- kan. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmują: 

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
- montaŜ osprzętu armatury wod.– kan., 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-67/C-89205 – Wyroby instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
PN-66/C-89200 – Rury z PCV, 
PN-74/H-74200 – Instalacje wodociągowe, 
PN-83/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 
PN-88/C- 89206 – Rury wywiewne z PCV, 
PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót c.o przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
remoncie  części  budynku  ZSLiA  w Tucholi 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót c.o przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót c.o 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót co.:                           
-     wykonanie instalacji c.o, 

      -     montaŜ armatury instalacji c.o, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty c.o, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót c.o: 

- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o, 
- montaŜ osprzętu armatury c.o, 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty c.o, jakie występują przy realizacji                                        

  umowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 



13. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Rury miedziane. 

Rury miedziane powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz i bez widocznych  śladów 
zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny być przechowywane z dala od ciągów 
komunikacyjnych na budowie w celu zapobieŜenia jej uszkodzeń mechanicznych. Powinny być 
układane na regałach lub w stosach i posegregowane według średnic. Stosy na ziemi naleŜy 
układać na podkładach o wysokości nie mniejszej niŜ 10 cm, tak aby ułatwiony  był ściek wód 
opadowych.  
 

 
2.4. Armatura instalacji c.o. 

Armatura przed dostarczeniem na budowę powinna być sprawdzona. Na korpusach nie 
powinno być widocznych porów, pęknięć, skrzywień, nieszczelności, powierzchnie malowane 
powinny być czyste, bez widocznych uszkodzeń. Wszystkie elementy armatury powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, ułoŜone na podkładach i zabezpieczone 
przed zmianą połoŜenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy  
muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez producentów, których parametry 
odpowiadają ustaleniom odnośnych norm. 

  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót c.o pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót c.o 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1.  

 



5.2.1 Wykonanie instalacji c.o. 
Instalację c.o naleŜy wykonać jako instalację grzejnikową dwururową, pracującą w układzie 
pompowym z rozdziałem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, z zabudowanymi 
odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji naleŜy zastosować rury miedziane. 
Łuki i odgałęzienia wykonać z typowych kształtek. NajwyŜsze punkty instalacji c.o naleŜy 
odpowietrzyć za pomocą odpowietrzników mechanicznych zainstalowanych przy grzejnikach. 

Przejścia przewodów instalacji przez ściany wykonać poprzez załoŜenie rur ochronnych lub 
rozet. Odwodnienie instalacji moŜna wykonać przy pomocy zaworów ze złączką do węŜa 
montowanych w najniŜszych punktach instalacji. Rozprowadzenie przewodów poziomych i 
pionów c.o , których trasy muszą być zgodne z projektem budowlanym, wykonać w bruzdach 
ściennych 14 x 14 cm w izolacji termicznej, krytych płytami kartonowo- gipsowymi. 
Po wykonaniu prób ciśnienia i na gorąco rurociągi prowadzone w kanalikach izolować 
termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubości 13  mm.. 

Jako powierzchnie ogrzewalne naleŜy zastosować grzejniki stalowe dwupłytowe wyposaŜone 
w zawory termostatyczne, odpowietrzniki oraz komplet  zawieszeń, wsporników i kratek. Na 
zaworach powrotnych zamontować zawory odcinające dla umoŜliwienia łatwego ich 
demontaŜu. Grzejniki naleŜy montować pod parapetami okien zgodnie ze wskazówkami 
producenta. Na odcinkach prostych przekraczających 5 m (przy braku samokompensacji) 
stosować typowe kompensatory. Wszystkie zastosowane materiały, elementy prefabrykowane, 
armatura i sprzęt powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 
Roboty instalacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami.   

 
5.2.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót c.o. 

Roboty c.o muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyŜej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac c.o. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Jakości połączeń poszczególnych elementów instalacji, 
- Protokołów prób szczelności instalacji c.o, 
- Dokładności montaŜu poszczególnych elementów instalacji, 
- Estetyki wykonania robót c.o 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 



 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb wbudowanej rury. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót c.o 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmują: 

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku, 
- montaŜ osprzętu armatury c.o, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, 
PN-84/B-01405 – Centralne ogrzewanie. Grzejniki. 
PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń c.o 
PN-90/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania. 
PN-90/M- 75010 – Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

                               SZCZEGÓŁOWA 
                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                   
                             BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALACYJNE ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
 
                             (Kod CPV 45315100-9)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania przy  przebudowie i 
rozbudowie świetlicy wiejskiej w Piastoszynie 
 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i 
gniazd w/ w budynku. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:        
-     wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia, 
-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych budynku :  
-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 
- montaŜ osprzętu instalacji elektrycznej, 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykaz uŜytych materiałów. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   
    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  



15. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Przewody. 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszą posiadać na swoich izolacjach 
zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierające 
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego parametrach 
technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie moŜe być na niej przecięć, przetarć i innych 
uszkodzeń mechanicznych. 

 
2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, 
łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki róŜnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać atesty 
dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

 
2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w 
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposaŜenie muszą posiadać atesty dostarczone przez 
producentów. 

 
2.5 Materiały pomocnicze. 
- rurki osłonowe PCV, 
- objemki rurek osłonowych PCV, 
- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
- puszki podtynkowe PCV, 
- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów, itp. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta.  

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 



Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
elektrycznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 

W pierwszej kolejności naleŜy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać 
oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna     
w/ w budynku jest instalacją podtynkową , dlatego teŜ naleŜy w miejscach prowadzenia 
przewodów na powierzchni ścian i sufitów wykuć bruzdy do ich układania. 
Trasy ułoŜenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 
ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i 
obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób 
trzecich. W instalacji elektrycznej naleŜy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia 
górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń 
zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej 
naleŜy  zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone 
do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciąŜenia poszczególnych faz  były moŜliwie 
jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii napięć. KaŜde odgałęzienie musi być 
wyposaŜone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w RG.  

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
 
6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej naleŜy przed przekazaniem ich do eksploatacji  
        przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w  
        zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
-  poprawności montaŜu, 
-  kompletności wyposaŜenia, 
-  poprawności oznaczenia, 
-  braku widocznych uszkodzeń, 

      -  naleŜytego stanu izolacji, 
      -  atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 



Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb ułoŜonego przewodu. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
         Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej   
         pkt 9. Do odbioru robót naleŜy przedłoŜyć: 

  -   dokumentację powykonawczą, 
  -   protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od poraŜeń i rozkładu natęŜenia  
       oświetlenia, 
  -   protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
  -   protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 
 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.  
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 

dostarczania energii elektrycznej, 
- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporaŜeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 
9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 

PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
 

  
 
 
 
 

 


